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BARRE A PETTINE ISOLATE 1000V DC 
PER PORTAFUSIBILI SERIE PCF10 
 
Caratteristiche generali: 
• Barrette di cablaggio isolate per 

portafusibili PCF 10x38 mm;  
• Tensione nominale: 1000V DC (corrente 

continua); 
• Tipologia barra: unipolare; 
• Modello barra: a puntale; 
• Passo tra i puntali: 18 mm; 
• Sezione: 35 mm2; 
• Corrente massima: 90A; 
 

1000V DC BUSBARS FOR PCF10 
SERIES FUSEHOLDERS 
 
General characteristics: 
• Insulated busbars for 10x38 PCF10 

series fuseholders; 
• Rated voltage: 1000V DC (Direct 

Current); 
• Busbar type: single pole; 
• Busbar version: pin type; 
• Distance between pins: 18 mm; 
• Pins section: 35 mm2; 
• Maximum current: 90A; 



 

   

 
Codici e caratteristiche principali: Codes and basic characteristics:  

 
Codice 

Code 

Tipo 

Type 

Sezione 

Section 

Passo 

Pitch 
Conf. 
Pack 

2306035 Barra 1 m / Busbar 1 m 35 mm2 18 mm 10 

2306035/2 Pretagliata per 2 stringhe / Pre-cutted for 2 strings 35 mm2 18 mm 100 

2306035/3 Pretagliata per 3 stringhe / Pre-cutted for 3 strings 35 mm2 18 mm 100 

2306035/4 Pretagliata per 4 stringhe / Pre-cutted for 4 strings 35 mm2 18 mm 100 

2306035/5 Pretagliata per 5 stringhe / Pre-cutted for 5 strings 35 mm2 18 mm 100 

2306035/6 Pretagliata per 6 stringhe / Pre-cutted for 6 strings 35 mm2 18 mm 100 

 
 
Codice 2306065 = Tappi per barre 1P 35 mm2 1000V DC 
Code 2306065 = Caps for 1P 35 mm2 1000V DC busbars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


