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CASSETTE CON SEZIONATORI 
FUSIBILATI – SERIE FS 
 
Caratteristiche generali: 
• Cassette con interruttore sezionatore con 

portafusibili; 
• Con manovra esterna bloccoporta; 
• Materiale cassetta: poliestere; 
• Con coperchio trasparente; 
• Grado di protezione: IP44 (EN 60529); 
• Pareti: lisce; 
• Colore: RAL 7035; 
• Resistenza all’impatto: IK 07; 
• Confezione minima: 1 pezzo; 

ENCLOSURES WITH FUSE SWITCH 
DISCONNECTORS – FS SERIES 
 
General characteristics: 
• Enclosures with fused switch 

disconnectors; 
• With door interlocked handle 
• Base material: polyester; 
• With transparent cover; 
• IP degree of protection: IP44; 
• Plain sides; 
• Color: RAL 7035; 
• Impact strenght: IK 07; 
• Minimum packaging: 1 piece; 



 

   

 
Codici e caratteristiche principali: Codes and basic characteristics: 

 
codice iW 
IW code 

tipo 
type 

Tipo manovra 
Handle type 

fusibili tipo (1) 
fuses type (1) 

conf. 
pack. 

78291250 Bloccoporta nera 
Interlocked black 1 

88291250 
FS 3x125A Bloccoporta giallo-rossa 

Interlocked yellow-red 1 

78301250 Bloccoporta nera 
Interlocked black 1 

88301250 
FS 4x125A Bloccoporta giallo-rossa 

Interlocked yellow-red 1 

78291600 Bloccoporta nera 
Interlocked black 1 

88291600 
FS 3x160A Bloccoporta giallo-rossa 

Interlocked yellow-red 1 

78301600 Bloccoporta nera 
Interlocked black 1 

88301600 
FS 4x160A Bloccoporta giallo-rossa 

Interlocked yellow-red 

NH-00 

1 

78292500 Bloccoporta nera 
Interlocked black 1 

88292500 
FS 3x250A Bloccoporta giallo-rossa 

Interlocked yellow-red 1 

78302500 Bloccoporta nera 
Interlocked black 1 

88302500 
FS 4x250A Bloccoporta giallo-rossa 

Interlocked yellow-red 

NH-1 

1 

78294000 Bloccoporta nera 
Interlocked black 1 

88294000 
FS 3x400A Bloccoporta giallo-rossa 

Interlocked yellow-red 1 

78304000 Bloccoporta nera 
Interlocked black 1 

88304000 
FS 4x400A Bloccoporta giallo-rossa 

Interlocked yellow-red 

NH-2 

1 

 
1) I fusibili vanno acquistati a parte / Fuses must be bought separately 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
Disegno (dimensioni in mm) Drawing (dimensions in mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo 
type A B C D E 

FS fino a 160A / FS up to 160A 285 285 185 41 226 

FS fino a 250A / FS up to 250A 380 570 185 71 256 

FS fino a 400A / FS up to 400A 380 570 185 71 256 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


